2 lipca 2021

»Rozbudowa drég: nr 107397, ul. Szarych Szeregow i nr 107381, ul. Gajowej
na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”

Realizacja projektu zostata dofinansowana z Pafnstwowego Funduszu Celowego
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Kwota dofinansowania: 888 221,25 zt
Catkowita wartos¢ inwestycji: 1 600 294,62
Realizacja: 2020-2021 r.

Cele projektu

Istniejaca nawierzchnia na ul. Szarych Szeregow i Gajowej charakteryzuje sie
bardzo ztym stanem technicznym. Wystepuja tu duze nieréwnosci oraz
zadolowania w profilu podtuznym i poprzecznym, ktére sg przyczyna
powstawania zastoisk wody. Istniejacy stan nawierzchni moze przyczynic sie do
powstawania uszkodzen pojazdow i w znaczny sposob utrudnia komunikacje
mieszkancow.

,Rozbudowa drog: nr 107397, ul. Szarych Szeregéw i nr 107381, ul. Gajowej
na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” ma istotne znaczenie dla
zapewnienia spojnosci sieci drog publicznych. Realizacja zadania jest wazna z
punktu widzenia poprawy bezpieczenstwa i ptynnosci komunikacyjnej
potudniowej czesci miasta. Umozliwi sprawniejsze przemieszczanie sie
mieszkancéw Bielska Podlaskiego, w szczegolnosci mieszkancow poses;ji
przylegajacych do przedmiotowych drég. Inwestycja przyczyni sie wiec do
zwiekszenia dostepnosci transportowej poprzez stworzenie spojnej,
zrownowazonej i przyjaznej uzytkownikowi sieci drogowej w wymiarze
lokalnym.

Zakres prac



Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury, trzech odcinkéw drég gminnych:

« nr 1073978, ul. Szarych Szeregow (Odcinek 1),

« nr 107381B, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul.
Strzelniczej (Odcinek 2)

« nr 1073978, ul. Szarych Szeregow, tacznik ul. Studziwodzkiej -
Strzelniczej (Odcinek 3)

W ramach inwestycji planuje sie budowe nastepujacych elementéw drogi:

« jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokosci 6 m;

« chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej o zmiennej
szerokosci 1,3-2,0 m;

« paséw zieleni;

« zjazddw indywidualnych;

« chodnikow do furtek (bramek) w ogrodzeniu, jako osobne chodniki badz
poszerzenie zjazdéw indywidualnych;

» placu manewrowego zlokalizowanego na zakonczeniu odcinka 1;

« oSwietlenia ulicznego;

» kanalizacji deszczowe].



